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TCS-01

1,80 m
6’ 2.80"

100 Kg
220.46 Ib

1,12 m
3’ 8.09"

10,5 Kg
23.15 Ib
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SYSTEM

by GUIL®

Sistema de Seguridad de Bloqueo
Automético. Garantiza maxima resistencia
y fiabilidad en el proceso de elevacion y
descenso de cargas.

Automatic Safety Blocking System
Guarantees maximum reliability and protec-
tion in the lifting and lowering process.

ADAPTADORES
ADAPTORS

ADT-46
@55 mm

ADT-41
@35 mm

TRIPODES PARA FOCOS Y CANON DE SEGUIMIENTO
FOLLOWSPOT & LIGHTING STANDS

FC-02

FC-03

4

TORRES DE ELEVACION (CARGA SUPERIOR)
TELESCOPIC LIFTING TOWERS (TOP-LOADER)

Cabrestantes Autofrenables
(AL-KO) Certificados conformes a
las normativas Europeas.

Auto-brake Winches
(AL-KO) Comply with CE Machinery
Directives.

Cable galvanizado con alma de
acero de @B mm. Casquillo de
refuerzo en el Gltimo tramo del
elevador.

Galvanised steel wire rope with
steel core (@6 mm).Top section
fitted with a reinforcing ferrule.

Mastiles reforzados con pintura
Epoxy antirralladura (especial para
usos en exteriores).

Reinforced mast sections with
special Epoxy anti-scratch paint
finish (for outdoor use).

Estabilizadores rectangulares reforza-
dos con casquillo. Discos niveladores

(cromados) injectados con caucho
antideslizante.

Reinforced rectangular legs with
ferrules and chrome foot plates with
non-slip injection moulded rubber pads.

ADT-22 ADT-0O1 ADT-16 ADT-15
@35 mm 235 mm A 35 x 35 mm 255 mm
www.guil.es

3,70m
12'1.67" +4

60 Kg
132.28 Ib

1,67 m
5 6.75"

13 Kg
28.67 Ib

500 m
16’ 4.85"

60 Kg
132.28 Ib

1,78 m
5'10.08”

15 Kg
33.07 Ib

-v

FC-02 + FC/R

Sistema  especial para evitar
holguras entre tramos. Casquillo de
seguridad para evitar la salida del
cable. Poleas autolubricadas.

Special internal cushioning system
for greater mast stability. Fixed bolt
to prevent the cable from coming
out of the self-lubricated pulleys.

Nivel de burbuja para el ajuste
vertical de la torre. Base de laser
provista de ruedas reforzadas de
@ 100mm.

Laser-cut base provided with spirit
level (for correct verticle adjust-
ment) & fitted with heavy-duty
wheels (@100mm).

ABZ-36 -
@35 mm ;-/;

ADT-30 ABZ-37
@35 mm @50 mm
=—GuUIlL-m



CERTIFIED

ELC-700

3,30 m
+ 10 9.9

85 Kg
187.39 b

1,70 m
-V 5 B6.92”

A~ 12,80Kg
28.22 b

&/‘ AL-KO 450

ELC-720

3,50 m
197 880°

125 Kg
275.58 Ib

1,35 m
4'5.18”

23.5 Kg
51.80 Ib

AL-KO

ELC-740

A 510m _y200m
16’ 8.8” 6’ 6.74"

150 Kg .48 Kg
330.7 Ib 101.4 b

ELC-750

4 4,50 m

1,53 m
14'8.17" v

5 0.24"

* 150 Kg 49 Kg
330.7 b L8408 1h

ELC-760

540m _;1,82m
”1786 V51185

*180 Kg 55}(
396.81b Lf9\qpq. 25 Ib

= DGUV Regulation 17 & 18

= DGUV Rule 115-002

= DIN 56850-1

= 2006/42/CE

ELC-710

4.00 m
+4 13'1.5”

100 Kg
220.46 Ib

1,65 m
4 B

s 20,5 Kg
4519 |b
a/‘ AL-KO 450

S

ELC-770

5,20 m
+4 17' 0.72"

250 kg
551.15 Ib

1,75 m
-y 5' 8.89"

X 89Kg
196.21 Ib

&/‘ AL-KO 900

ELC-780

520 m
+ 17°0.72"

280 kg
617.29 Ib

) 1,75 m

AT

R 839 Kg
198.41 Ib

AL-KO
OPTIMA 901

‘ Altura Méaxima
+ Maximum Height

Maximum Load

Carga Maxima ‘-* Medida Plegada
Folded Dimension

| Peso Neto
Net Weight

Cabrestante Autofrenable [a) Seguridad
Auto-brake Winch O  Safety

=GuUlL-=m
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‘ Gllllql* DGUV Regulation 17 & 18
DGUV Rule 115-002
DIN 56950- 1
| CeRTFIEDPRODUCT | 2006,/42/CE

ULK ELEVADORES DE CARGA FRONTAL
FRONT.LOADING TOWERS
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A r,u‘”‘ DGUV Regulation 17 & 18 @ @
= DGUV Rule 115-002 LIEN by GUIL”

,a

= DIN 5690-1 .
LEEHTIFED Pnnnucu =« 2006/42/CE m m
Bl by GUIL" by GUIL"

ALTURA MAXIMA | CARGA MAXIMA = ALTURA PLEGADA

5,00 m 220 Kg 1,70 m

el Aar 441 |b DD ) [
ULK 400 5,00 m 240 Kg 1,98 m
PLUS 16.40 ft 929 Ib 6.90 ft
ULK 500 6,50 m 220 Kg 1,898 m
PLUS 21.32” 485 Ib 6.50 ft
6,00 m 320 Kg 1,63 m

ULK 600 19.70 ft 7035 b .90 1t
6,50 m 340 Kg BN

ULK 650 51 39 ft 750 |b B.53 ft
9,00 m 380 Kg 1,98 m

ULK 700 16.40 ft 838 b 6.50 ft
8,00 m 300Kg (ISl

ULK 800 EEt2 5 661 |b B6.93 ft
6,00 m 390 Kg 1,63 m

ULK BO0XL 19.70 ft 772 b D), 1l
ULK 650XL 6,50 m 0D 1Se (e
2l SEin 882 |b B6.53 ft

26.25 ft /772 b B.54 it

LINE ARRAY

=GuUlilL-=.

TRUSS
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D DEKRA

ULK 400
PLUS

s 5,00 m 6,00 m 5,00 m 6,50 m
i 16.40 ft 19.70 ft 16.40 ft 21.32 ft
i\ 220 kg 200 kg 240 kg 220 kg
* 485 |b 441 |b 529 |b 485 |b
*1,70 m *1,70 m 1,98 m 1,98 m

-V 5.58 ft 5.58 ft 6.50 ft B.50 ft
110 kg 117 kg 110 kg 121 kg
242 |b 258 Ib 242 |b 267 Ib

&/‘ AL-KO 900 AL-KO 900 AL-KO 900 AL-KO 900

Mayor tramo de seguridad. ~ Horquillas reforzadas
Evita efecto cafia de pescar.  Reinforced forks >

Max.strength

*DISENO COMPACTO. Empufiadura abatible con
ruedas (8100 mm) para su transporte en horizontal
y facilitar su carga en vehiculos.

COMPACT DESIGN. Fold-away handles with
@100 mm wheels for horizontal transportation &
loading into vehicles.

More mast overlap. Prevent fishing rod effect.

~ vy vy

Sistema de Control Secuencial de
los tramos (MSC)

Mast Sequence Control System (MSC)

Sistema de seguridad de Cabrestante Autofrenable Sistema de Freno Pendular Sistema de Desbloqueo
Bloqueo Automaético (ASB) (AL-KO) Certificado conforme Interno (IPB) de los Tramos de los
a las normativas Europeas. elevadores ULK (MSU)
Automatic Safety Blocking Auto-brake Winch [AL-KO) Internal Pendulum Brake Mast Section Unblocking
System (ASB) Complies with CE Machinery System (IPB) System (MSU)
Directives.

Iméan de Neodimio
Neodymium magnet

4 Estabilizadores de refuerzo para una

maxima resistencia. Base con nivel de
burbuja y 4 ruedas de @100 mm con Pletina de acero para sujecion Perfiles de Aluminio reforzado Cable de acero galvanizado. Husillos niveladores de doble paso

placa de sujecién de acero (4 puntos ~ del mastil a la base. (EN-AW 6082 TB). Sistema de Pasadores acero inoxidable vy velocidad con discos cromados
de sujecion por rueda). Adaptador portadocumentos. reenvio con poleas de acero. con imande Neodimio. con caucho antideslizante.

4 Stabiliser braces for greater lift sta- Steel plate to reinforce the Reinforced aluminium mast  Galvanised steel wire rope Leveller screw jacks with double
bility. Base fitted with spirit level & 4  securing of the mast sections  sections (EN-AW 6082 T6). Cable =~ with steel core. Stainless thread for a quick adjustment.
wheels (@100mm) with steel fasten- to the base. resend system with steel pulleys. steel magnetic fastener bolts Chrome foot plates with non-slip
ing plates secured by 4 bolts each. Integrated manual holder. (Neodymium). injection moulded rubber pads.

5/9 www.guil.es —GUIL=E



= DGUV Regulation 17 & 18
= DGUV Rule 115-002

| CERTIFIED PRODUCT | * BilySE0-1
- g 2006/42/CE

S

6,00 m 6,50 m 5,00 m 8,00 m 6,00 m 6,50 m 8,00 m

18.70 Ib 21.32 ft 16.40 ft 26.25 ft 19.70 1t 21.32 ft 26.25 ft
320 kg 340 kg 380 kg 300 kg 350 kg 400 kg 350 kg
705 |b 750 Ib 838 Ib 661 Ib 772 Ib 882 Ib 772 1b
it 1,63 m 1,99 m 1,88 m 1,98 m

. ULK 600 | ULK 650 m ULK 800 ! ‘. - ULK G6OOXL | ULK 650XL | ULK 800XL
L | 4

| W72 F e 1,63 m 1,99 m 1,99 m
535 | B6.53ft 6.50ft | 6.53f e | | -v

5.35 ft 6.53 ft 6.53 ft
190 kg 187 kg 173 kg 207 kg

_ B 205 kg 202 kg 224 kg
419 Ib 412 1b 381 Ib 456 Ib = > 452 b 445 Ib 494 b
AL-KO AL-KO AL-KO AL-KO (7 @ ~
OPTIMA 901 OPTIMA 901 | OPTIMA 901 | OPTIMA 901 X /ﬂ’ BULL500/2 BULL500/2 BULL500/2

1830 mm

Ref. ULK 600 & ULK 600XL
DISENO COMPACTO COMPACT DESIGN

=GuUlIlL-m
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\ Ref. BULL500/2

Equipados con 4 estabilizadores de
refuerzo para una maxima resistencia.

Fitted with 4 stabiliser braces for SYSTEM

greater lift stability.

by GUIL®

Ref. AL-KO OPTIMA 901

Sistema de seguridad de Cabrestante Autofrenable con doble manivela desmontable. Sistema de Freno Pendular
Bloqueo Automatico (ASB) Certificado Conforme a las normativas Europeas. Interno (IPB)
Automatic Safety Blocking Auto-brake Winch with 2 detachable handles. Internal Pendulum Brake
System [ASB) Complies with CE Machinery Directives. System (IPB)

SYSTEM

by GUIL®

Perfiles de Aluminio reforzado (EN-AW 8082 T6). Cable de acero galva- Cabrestante Autofrenable 4 ruedas de @100 mm con placa de sujecion de acero

nizado (@6 mm). Pasadores de acero inoxidable con iman de Neodimio. Certificado segin normativas Europeas. (4 puntos de sujecion por rueda).. Base provista de
nivel de burbuja.

Reinforced Aluminium masts (EN-AW 8082 T6). Galvanised steel wire Auto-brake Winch 4 wheels (@100mm) with steel fastening plates secured

rope. Stainless steel magnetic fastener bolts (Neodymium). Complies with CE Machinery Directives. by 4 bolts each. Base fitted with spirit level.

Sistema de desbloqueo de
los tramos (MSU)

Mast Section Unblocking
System (MSU)

MSU

SYSTEM

by GUIL®

Husillos niveladores de doble paso y velocidad 2 Ruedas reforzadas de @200 mm,
con discos cromados con caucho antideslizante. para el transporte en posicion horizon-

tal y facilitar su carga en vehiculos.
Leveller screw jacks with double thread for a quick 2 heavy-duty @200mm wheels for horizontal
adjustment. Chrome foot plates with non-slip transportation & loading into vehicles.

injection moulded rubber pads.

Sistema de Control
Secuencial de los tramos
(MSC)

Mast Sequence Control
System (MSC)

Pletina de acero sobredimensionada en “U”
para sujecion del mastil a la base.
Adaptador portadocumentos.

U-shaped steel plate to reinforce the
securing of the mast sections to the base.
Integrated manual holder.

Mayor tramo de seguridad.
Evita efecto cafa de pescar.

More mast overlap.
Prevent fishing rod effect.

7/9

Sistema de reenvio con Empunadura abatible con 2 Ruedas reforzadas (3200mm) Horquillas reforzadas de 60x60mm con dos
poleas de acero. para el transporte en horizontal y su carga en vehiculos. posiciones. Disefio desmontable y ajustable.
Cable resend system Fold-away handles with 2 heavy-duty d200mm wheels for 60x60mm Reinforced forks. Fork carriage with
with steel pulleys. horizontal transportation & loading into vehicles. 2 positions. Adjustable & detachable design.

www.guil.es
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l lI K ADAPTADORES Y ACCESORIOS
ADAPTORS & ACCESORIES

Adaptadores para la elevacion de Sistemas Line Array Adaptadores articulados para elevar trusses con torres ULK
Adaptors to fly Line Array systems Swivel adaptors to fit trusses to ULK towers
ULK-A4 ULK-A6 - = ULK-A10

ULK-A11

Tensores con husillos niveladores en aluminio macizo.
Stabiliser braces with solid aluminium screw jacks.

—GuUIiLE www.guil.es 8/9



TORRES LINE-ARRAY RIGGING TOWERS

ELEVAMOS TU SONIDO PARA QUE LLEGUE A TODOS LIFTING YOUR SOUND TO REACH EVERYONE

v DISENOS COMPACTOS » REDUCIDO v COMPACT DESIGNS » SAVE ON SPACE FOR
ESPACIO DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE TRANSPORT & STORAGE
v RAPIDO Y SENCILLO MONTAJE v QUICK & EASY ASSEMBLY

TMD-545/N
500 Kg (1102.3 Ib)
+ 8,43m (21 1.15")

TODOS LOS COMPONENTES INCLUDOS:
* ESTRUCTURA COMPLETA
* POLIPASTO CADENA (2 TONELADAS)
- BOLSA PORTACADENAS

. CABRESTANTE AUTOFRENABLE

1950

ALL COMPONENTS INCLUDED: <
* COMPLETE STRUCTURE

* 2 TONNE CHAIN HOIST

* CHAIN BAG

* AUTO-BRAKE WINCH

= -:B-’- ' WAp " wany

TMD-570

800 Kg (1763.70 Ib)
+ 8,00m (26' 2.967)
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Torres GROUND SUPPORT Towers
=
TMD-543 TMD-543/8 TMD-547 — TMD-548
400 Kg — s 400 Kg x> /s 800 Kg ® 2000 Kg
 881.85 b S 881.85 Ib 3 1763.70 Ib 5 S 440025 1b
g ! -
B oA Zm $8m 5 .4 8m o 4 10m
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= Torres reforzadas disefiadas para la elevacion de cargas mediante polipasto eléctrico (no incluido).

BC-TMD

*TMD-548: Carga maxima de 2000 kg a una altura maxima de 10 m.
*TMD-549: Carga maxima de 1500 kg a una altura maxima de 12 m.

ELEVACION DE LA CARGA

Para una facil elevacién de la torre modular, el tramo-base incorpora un sistema de bisagra
que permite montar toda la estructura en posicién horizontal para posteriormente elevar
de manera manual o ayudados por el polipasto eléctrico y con el sistema de elevacion

Ref. BC-TMD (no incluidos), poder situar el mastil en su posicién vertical

(posicién de trabajo) sin ningtn tipo de esfuerzo.

SISTEMA DE SEGURIDAD

Las Ground Support estan provistas de un sistema especial de seguridad anticaida de cremallera-gatillo; los tramos de la estructura por donde se desliza el dado incorporan
un mecanismo de cremallera soldada, con perforaciones en las cuales en caso extremo de rotura de la cadena, anclaria el gatillo de seguridad bloqueando de inmediato el
tramo de la torre (evitando cualquier desplazamiento de la carga).

MASTIL MODULAR

TMD-548: Formado por cinco tramos reforzados de seccion cuadrangular de 400 x 400 mm (& 50 x 4 mm)] (2 tramos de 1 metro, 1 de 2 metros y 2 de 3 metros).
TMD-548: Formado por seis tramos reforzados de seccién cuadrangular de 400 x 400 mm (8 50 x 4 mm]) (2 unidades de 1 metro, 2 de 2 metros y 2 de 3 metros].

Los trusses fabricados en aluminio extrusionado (Aleacién: EN-AW 6082 TE] con soldadura TIG de cordén corrido para garantizar una maxima resistencia. Todos los trusses
que componen la estructura modular, han sido disefiados con una doble escalera y estan dotados de traviesas interiores especialmente disefiadas para evitar cualquier tipo
de deformacién o regiro de la estructura.

Nota: Gracias a su disefio modular, las torres Ground Support se pueden configurar con trusses de diferentes medidas; consulte precio para configuraciones especiales.
Para una méxima seguridad y resistencia en el ensamblaje de los médulos de la estructura-mastil, los trusses se fijan mediante un sistema de unién doble reforzado
ref. UTR-05: Sistema de unién macizo de aluminio con doble anclaje mediante bulones y pasadores.

DADO DE ELEVACION

La torre esta equipada con un dado de elevacion de tres caras (REF. CRR-548) fabricado en aluminio (Aleacion: EN-AW 6082 TE) que incorpora el adaptador para colocar el
polipasto eléctrico. El dado esta equipado con dieciséis rodillos de gran resistencia para un perfecto deslizamiento por los tramos del méstil. El dado esta disefiado para la
utilizacion de trusses cuadrados de 520 x 520 mm [medidas estandar). Nota: para otras medidas de truss consultar.

BASE

Base compacta fabricada en aluminio (Aleacion: EN-AW 6082 T6) de 726 x 726 mm con cuatro niveladores de alta resistencia para la estabilizar y repartir la carga y cuatro
ruedas giratorias de 100 mm con rodamientos para un comodo transporte y manejo. La base incorpora cuatro patas desmontables con disefio telescopico equipadas con
nivelador independiente de alta resistencia. Su disefio telescopico permite reducir su espacio de almacenamiento y transporte.

21
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UNDESUPPORTATOWERS

= GRO

2 Modular Towers capable of lifting heavy loads to a
maximum height of 10 or 12 metres using electric
hoists (not included)

*TMD-548: Maximum load: 2000 kg, maximum
height: 10 m.

TMD-549: Maximum load: 1500 kg, maximum
height: 12 m.

LIFTING PROCESS

These towers are fitted with a hinge system allowing
them to be assembled horizontally by laying them on
the floor. These towers can be raised or lowered
manually or using our BC-TMD Tower Lifting System
and an electric hoist. BC-TMD is fitted to the sleeve
block with two diagonal braces which clamp on to the
horizontal truss to enable the tower to be raised and
lowered safely and effortlessly using the electric hoist.

SAFETY SYSTEM

These towers are equipped with a special Zip/Trigger
safety system: mast sections have welded mounting
plates with slots, thanks to which, in the extreme
case of chain breakage, the safety trigger on the
sleeve block would automatically slide into one of the
slots, blocking it in place, preventing any load
displacement.

NMAST SECTIONS

TMD-548: This structure is made up of five reinforced square sections of 400 mm x 400 mm (50 x 4mm]): two 1 m-sections, one 2-m section and two 3-m sections.
TMD-548: This structure is made up of six reinforced square sections of 400 mm x 400 mm (250 x 4mm)]: two 1 m-sections, two 2-m sections and two 3-m sections.

All sections are fitted with inner braces to reduce axial torsion and buckling. The different sections are joined together by the UTR-O5 coupling system, which guarantee
maximum safety and resistance allowing a fast and easy set up.

Note: Due to its modular design, these towers can be made up of different truss lengths giving different height options. Contact our technical department for further
information.

SLEEVE BLOCK

These towers are equipped with a sleeve block with three working sides, made in aluminium (Alloy: EN-AW 6082 TE) with
sixteen reinforced rollers, for a smooth sliding. It is designed to be used with TS520 Supertruss serie. Please contact our I
technical department if you want to use other kinds of truss.

135

[ ﬁ

1000
——

BASE

Heavy duty base of 726 x 726 mm manufactured in aluminium (Alloy: EN-AVW 6082 T6] and fitted with four heavy duty swivel
castors with steel core (100 mm), for easy handling and manoeuvrability.

Base is equipped with four detachable outriggers with telescopic design, provided with four reinforced levellers for a perfect
grip to all surfaces.

[

3000
I

DIAMETRO DE LA BASE / BASE DIAMETER + 3600 mm - 3000 mm

8 a

8
CARACTERISTICAS TECNICAS =
TECHNICAL SPECIFICATIONS e e |

i =

ALTURA MAX. DE CARGA / MIAX. LOAD HEIGHT | 10m ’ 172m
ALTURA TORRE / MAX. OVERALL HEIGHT | 104 m | 12,4 m § K
CARGA MAXIMA / MAXIMUM LOAD | 2000 kg I 1500 kg o) X o
PESO NETO / NET WEIGHT | 320 kg | 344 kg =
BASE PLEGADA/ BASE WHEN FOLDED | 726 x 726 mm ’ 726 x 786 mm X

MEDIDA / DIMENSIONS: 50 x 42 mm

et

TUBOS PRINCIPALES / MAIN TUBES
GROSOR / THICKNESS: 4 mm

MEDIDA / DIMENSIONS: 30 x 25 mm

TRAVIESAS / BRACES
GROSOR / THICKNESS: 2,5 mm

MEDIDA / DIMENSIONS: 30 x 256 mm

TRAVIESAS ANTITORSION / INNER BRACES

GROSOR / THICKNESS: 2,5 mm

MATERIAL / MATERIAL

ALUMINIO / ALUMINIUM

ALEACION / ALLOY

EN-AW 6082 T6

SISTEMAS DE UNION / COUPLING SYSTEN

UTR-O5

NORMATIVAS / STANDARDS

BVG C1, 2006/42/CE; DIN 56921-11; DIN 4113

2000
|




